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Betonflächenfertiger V-M 

Der Betonflächenfertiger V-M besteht aus einer leichten,
selbsttragenden Fachwerkkonstruktion aus Aluminium.
Die zur Verfügung stehenden Rahmensegmente 
können im Baukastensystem in beliebiger Reihenfolge
bis zu einer Arbeitsbreite von 7,25 m zusammengesetzt
werden. 

Mit der verstellbaren Vibrationseinheit wird die Verdich-
tungsenergie optimal der Arbeitsbreite angepasst und
eine Verdichtungstiefe von bis zu 15 cm erreicht.

Der Zusammenbau geht sehr einfach und schnell. Die einzelnen Rahmensegmente wer-
den verschraubt und mit dem Spannschloss am Obergurt ausgerichtet. Bei jedem Stoß
der Rahmensegmente kann ein Knick von ± 5% eingestellt werden. So kann eine
gewünschte Profilierung eingestellt werden bzw. der Fertiger ausgerichtet werden. Mit
dem Betonflächenfertiger V-M erzielen sie Ebenheitstolleranzen nach DIN 18202.
Der Betonflächenfertiger V-M ist beispielsweise für kleinere Flächen im Hallenbau oder
im Brückenbau für die Kappenbetonage geeignet.

Technische Daten

Vibrationseinheit: Elektromotor 400 V / 0,58 A / 3 Phasen 50 Hz
Schutzart: IP 65
Fliehkraft: verstellbar von 310 N bis 3100 N
Frequenz: 3000 Upm
Motorleistung: 0,27 kw
Gewicht:10 kg
Verdichtungstiefe: bis zu 15 cm
Rahmensegmente 0,50 m 0,75 m 1,00 m 1,75 m 2,00 m 2,25 m E-Giebel Endgiebel
Gewicht 15 kg 16 kg 17 kg 27 kg 31 kg 32 kg 30 kg 25 kg
AuslegerRollenausleger höhenverstellbar 

15 cm - 25 cm über Oberkante Beton
Gewicht 21 kg
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