
                     
        

Betonflächenfertiger NOGGERATH Variant® - 2.2 -

Flexibel, höhengenau, ausbaufähig, zuverlässig

NOGGERATH Variant® - 2.2  - eine neue Genera-
tion von Fertigern steht für Sie bereit. Innovatio-
nen, nicht nur im Detail, erhöhen die Flexibilität
des intelligenten Noggerath-Baukastensystems. 

Kombinieren Sie die NOGGERATH Variant® - 2.2
Module und Anbausysteme genau so, wie es die
Bedürfnisse auf der Baustelle erfordern. 

Der NOGGERATH Variant® - 2.2 im Einsatz bei einer Brückenbetonage mit Knickpunkten

• Kompatibel zur alten Generation

• Ruhiger Lauf durch innovative

Antriebstechnik

• Stabil und zuverlässig durch

intelligente Materialauswahl

• Einfache Montage ohne 

komplizierte Einweisung

• Schnelle Auslegermontage

Ein Gerät - 1002 Möglichkeiten.

Mehr Flexibilität gibt es nicht - 

mehr Flexibilität brauchen Sie nicht!

Der neue 
NOGGERATH Variant®- 2.2
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Beim Abziehen mit dem Variant erreichen Sie in nur einem Arbeitsgang:

• Höhengenaues Planum

• Ebenheit nach DIN 18.202

• maßgerechte Profilierung der Betonfläche, Knickpunkte standardmäßig von ± 5% einstellbar

• Knickpunkte von mehr als 5% bis ca. 24% mit Sonderzubehör möglich

• Oberflächenbearbeitung nach ZTV-Ing Teil 3

• Optimale Verdichtung bis zu 18 cm

• Einwandfreier Oberflächenschluß

• Große Flächenleistung durch Abziehgeschwindigkeit von ca. 1m pro Minute

• Ermüdungsfreies Arbeiten des Bedienpersonals durch „aufrechten Gang“

• Arbeitsbreiten bis zu 25 Metern

Hinweis: Die Maßhaltigkeit und Höhengenauigkeit muß während der Betonage überwacht werden!

NOGGERATH Variant® - 2.2 mit großer Spannweite

Straßenbaueinsatz des NOGGERATH Variant® - 2.2

NOGGERATH Variant® - 2.2 – die Technik



                     
       

Ihr Vorteil beim Einsatz des NOGGERATH Variant® - 2.2:

• Flexibilität durch intelligentes Baukastensystem

• Einfache Anpassung an unterschiedliche Flächenbreiten bis zu 25 Meter

• Unkomplizierte Erstellung von positiven und negativen Knicken bis zu 24 %

• Höhengenaues Abziehen von Betonoberflächen nach DIN 18.202

• Gleichmäßige Verdichtungsleistung über die gesamte Fläche

• Umfangreiches Zubehör-Programm zur Erstellung von komplizierten Betonflächen

• Ergonomische und bedienerfreundliche Handhabung

• Leichte und einfache Montage und Demontage durch Wellenschnellkupplungen

• Unproblematischer Transport auch im schwierigen Gelände

• Einfache Reinigung und Wartung

• Baustellengerechter Keilriemenschnellspanner

Betonage mit Knickpunkt

Rundbeckenbetonage mit 2 großen NOGGERATH Variant® - 2.2

NOGGERATH Variant® - 2.2 – Flexibel ohne Grenzen
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Der Betonflächenfertiger NOGGERATH Variant ® - 2.2 ist eine leichte selbsttragende
Fachwerkkonstruktion aus Aluminium. Die Rahmen – Segmente können im Bauka-
stensystem in beliebiger Reihenfolge bis zu 25 m Arbeitsbreite zusammengesetzt wer-
den. Zwischenmaße werden auf Wunsch angefertigt. In den Rahmen – Segmenten
ist die Vibrationswelle integriert, so dass die Verdichtungsenergie gleichmäßig über die
gesamte Breite des Fertigers in den Beton eingeleitet wird.

Der Zusammenbau geht sehr einfach und sehr schnell. Die einzelnen Rahmen – Seg-
mente werden verschraubt und mit dem Spannschloss am Obergurt ausgerichtet. Bei
jedem Stoß der Rahmen – Segmente kann der Rahmen um ± 5% geknickt werden.
So kann die notwendige Profilierung beispielsweise der Fahrbahntafeln im Brücken-
bau erreicht werden.

Technische Daten

Antriebsgiebel Elektromotor Benzinmotor

2,2 kW (400 V / 4,61 A) HONDA GX 200 6,5 PS

Vortriebsgeschwindigkeit 30 - 60 m/h

Verdichtungstiefe bis zu 18 cm

Fliehkraft 0,5 kN/m

Frequenz 2800 Schw./ min

Rahmensegmente 0,50 m 0,75 m 1,00 m 2,00 m 3,00 m Antrieb Endgiebel

Gewicht 17 kg 18 kg 19 kg 34 kg 49 kg 61 kg 25 kg

Ausleger Rollenausleger höhenverstellbar

15 cm - 25 cm über Oberkante Beton

Gewicht 21 kg


