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Beschreibung
Der P18Li ist die neue Generation der Betoninnenrüttler. 
Der bürstenlose Elektromotor ist mit einer Batterie in einem 
leichten, schlagfesten Gehäuse untergebracht und treibt die 
Rüttelflasche an. Durch ein spezielles Pendelsystem in der 
Rüttelflasche werden 12.000 Vibrationen pro Minute erzeugt, die 
zusammen mit der großen Fliehkraft eine schnelle und optimale 
Verdichtung des Betons ermöglichen. Diese einzigartige Kombi-
nation sorgt für beispiellosen Bedienkomfort und leichte Hand-
habung.

Stockrüttler P18Li
 
Sehr leistungsstarker Stockrüttler mit Batteriebetrieb mit einem 
beispiellosem geringem Gewicht, jedoch mit der bekannten 
Verdichtungskapazität.

Wichtigste Funktionen:
•	 Batteriebetrieb, schneller Akku-Wechsel, keine Kabel mehr, leichte Handhabung
•	 Kapazitätsanzeige der Akkus
•	 Schnellkupplung am Schlauch
•	 bewährte Pendelverdichtungstechnologie
•	 geringes Gewicht für leichte Handhabung
•	 bürstenloser Elektromotor reduziert den Wartungsaufwand

Typ Flasche ø Gewicht Vibrationen Fliehkraft Amplitude Schlauchlänge**

mm kg pro min N mm m

P18Li ø 28 4,2 / 4,9 12.000 2.500 0,50 1,0 / 1,5

ø 38* 5,6 / 6,6 12.000 3.900 1,00 1,0 / 1,5

ø 45* 6,0 / 7,1 12.000 4.500 1,50 1,0 / 1,5

* Auch lieferbar mit Gummikopf			 
** Schlauchlänge ist inklusive Rüttelflasche
Gewicht ist für einen Standardschlauch von 1m

Zubehör:
•	 praktischer Aufbewahrungskoffer
•	 2 Akkus mit Tiefentladungsschutz
•	 Ladegerät mit integriertem Überladungsschutz
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